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AT3600：绕线元件测试解决方案
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传统测试方法
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在当前所有的电气及电子产品中，变压器几乎都是不可或缺的组成部分。而变压器及其绕线元件的生产过程又非常复杂，一不小心就会造成电子产品在功能性或安全性方面存在隐患。因此，在绕线元件的生产过程中，对其性能、安全性和稳定性进行测试，已经成为一个不可或缺的部分。
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传统的测试方法
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需要有经高度训练的测试工程师，使用多种不同的测试仪器来对一个产品进行测试
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开路电压测试、磁化电流测试
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绝缘电阻
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高压测试
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需要多个测试工位：低压、中压及高压测试功能工位
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利用电脑来控制整套测试系统进行全自动或半自动测试
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多年来，在变压器市场上，使用如下测试方法之一的现有的测试仪器的生产厂商有限。而且，这些方法拥有诸多弊端，例如：
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    · 需要经高度训练的测试工程师。
    · 各测试站点间出现测试失败的机率很高，
       零失败率变为不可能。
    · 要求多台仪器提供完整的功能性及安全性
       测试。
    · 在测试过程中需要多次移动待测物。
    · 由于传统的测试速度很慢，要提高大批量
       生产的测试速度，只有通过抽样测试或者
       减少测试项目来实现。
    · 从一种型号转到另一种型号需要耗费较多
       的时间。
    · 测试过程还需要对多台独立的仪器进行维
       护并校准。
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现今，随着变压器的设计变得越来越复杂，为保障其零故障率，厂商必须对全部元件进行检测，这样就需要去寻找一种低成本的测试方案。
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合格
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新型的解决方案
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AT3600是英国Voltech公司拥有专利技术的产品，该产品对所有中小型绕线元件的功能性和安全性可以提供100%的快速、可靠及灵活的测试，为绕线元件的零故障率提供完全保障；而且不论是利用人工测试或者机械自动化测试，AT3600均可保证测试质量，并能将测试时间降至最低，从根本上降低厂商的测试成本。
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精确的
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100%
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国际专利号：UK 2261957B, Europe 0621953B, USA US5500598精确、性价比高……
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准确、性价比高……
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单工作台、低成本实现批量测试：仅需一名普通工人，就可以完成整个测试，包括记录所有测试数据。
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等测品
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不合格品
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合格品
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对每个待测变压器均能进行100%的测试
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大批量生产：
对所有的元件进行全自动化测试
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测试项目：
CTY 
R  
R2  
LS  
LP 
Q   
D     
RLS  
RLP   
LSB 
LPB 
L2  
LL 
LLO  
C   
C2 
TR 
TRL
MAGI  
VOC 
IR 
HPDC 
HPAC 
WATT 
STRW 
SURG 
ILK 
GBAL  
LBAL 
ILOS 
RLOS 
RESP 
Z 
ZB 
PHAS 
ANGL 
LVOC 
OUT 
TRIM 
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连续性测试
直流电阻测试
直流电阻匹配测试
串联电感测试
并联电感测试
品质因数测试
损失因数测试
等效串联电阻测试
等效并联电阻测试
串联电感+直流偏置电流测试
并联电感+直流偏置电流测试
电感匹配测试
漏电感测试
漏电感+补偿测试
电容测试
电容匹配测试
匝数比及相位测试
电感方式匝数比测试
磁化电流测试
开路电压测试
绝缘电阻测试
高压测试（直流）
高压测试（交流）
功率（瓦特数）
应力（瓦特）测试
冲击应力测试
泄露电流测试
常规纵向平衡测试
纵向平衡测试
插入损耗测试
反射损耗测试
频率响应测试
阻抗测试
阻抗+偏置测试
绕组间相位测试
阻抗相位角测试
低电压开路测试
用户端口
循环测试以便进行数值调整
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优点：便捷和快速
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Windows编辑软件
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设置、存储并使用测试程序都相当简单：用户通过操作菜单将线圈、线芯或屏蔽放置到编辑窗口中，将待测物的引脚与AT3600的20个测试节点中的任意一只相连并移动鼠标，从可用的功能列表中选择一项测试项目，再选择想要测试的一个（或多个）线圈，最后在屏幕中输入测试条件，设置完毕。
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测试

Administrator
文本框
打印测试结果
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通过轻按位于前面板上的按钮或远端控制开关（如脚踏开关），在短短数秒内，一个普通的工人便可在“合格”
或“不合格”指示灯及声音讯号的提示下完成对绕线元件的100%测试工作。
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所有测试结果均可在打印机上直接打印出，或保存在Window电脑中，用作归档或报告使用。
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远端储存测试结果
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AT3600完整套装
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AT3600是满足所有变压器及绕线元件测试功能的最经济实惠的解决方案。
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AT3600独特的设计将不同测试信号源、测量电路及一个带有20个测试节点的矩阵与一个多功能治具系统整合在一起，使其便捷性独一无二。
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我们能帮您吗？
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AT3600的设计满足所有额定总功率不超过2千伏安的变压器的测试标准。AT3600采用已经过验证的专利技术，可与超过30种测试功能清单中的任意一项相组合。此外，AT3600多样化的接口和易于使用的Windows软件，使得AT3600适用于任何类型的生产测试环境。
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雇员最多为15人的小批量生产
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旧方案：1名全职、经完全培训的测试工程师。
                 从不同功能的测试设备上读取结果。
                 手工记录结果。
                 在不同型号的变压器之间切换时，所需的设置时间不少于30分钟。
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AT3600方案：1名普通的、未经专业培训的测试工程师。
                          简单的合格/不合格验证、100%测试。
                          所有结果以电子文件形式记录在案。
                          在不同型号的变压器之间切换时，所需的设置时间少于1分钟。
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旧方案：6名全职、经完全培训的测试工程师。
                 带有低压自动测试系统及独立高压测试的半自动化设备。
                 电脑通过IEEE488接口从不同测试仪器中得出测试结果。
                 在不同型号的变压器之间切换时，所需的设置时间不少于30分钟。
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AT3600方案：1名或2名未经专业培训的测试工程师。
                           简单的合格/不合格验证、100%测试。
                           所有结果以电子文件形式记录在案。
                           在不同型号的变压器之间切换时，所需的设置时间少于1分钟。
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>50名员工、小批量生产
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总的来说，在时间及成本方面有70%的明显降低
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世界公认的产品
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早在1986年， 英国Voltech公司就推出了应用于电气及电子领域的世界领先的测试仪器。
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英国Voltech公司一直致力于功率分析及绕线元件测试领域的研究，其PM系列功率分析仪和AT系列的变压器测试仪产品在全世界广泛使用；其客户遍布亚洲、欧洲和美国等各主要品牌家电企业及主要工业类综合性公司。
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目前已有成千上万台英国Voltech公司的AT3600变压器综合测试仪正被全球不同种类的公司使用，其中包括从低压到高压、从小批量生产到全天二十四小时全自动化生产的公司。
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AT3600概况
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并行打印机接口。可以直接打印测试结果，便于质量控制。
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电源及CPU控制板，可在数秒内进行移除并更换。
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三重联锁安全接口。理想的免提式安全保护，并可与光幕、护盖或掌压式开关联合使用。
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条形码阅读器接口，提供迅速、准确的零件序列号及批号录入。
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脚踏开关接口，用于从外部触发AT3600。
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编辑器及服务器接口，具有功能强大、易于使用的基于Windows的可视软件平台，支持远程及联网程序生成、编辑、数据存储以及用于对测试结果进行实时分析的对象链接与嵌入连接。
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20个节点的矩阵，允许从一个节点移到另外一个节点，并保证其0.05%的基本测试精度。
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无需任何个人电脑！AT3600可储存100个测试程序。
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简便易识的声音及视频合格/不合格的信号指示。
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外部合格/不合格指示灯及用于机器人装配的PLC控制。
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用于外部继电器控制。
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一系列成本低廉的治具板，可用于连接任何变压器。
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AT3600参数
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环境条件
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线路输入：
IEC3针插座 
90到265v交流，48hz到65hz @ 200VA 
保险丝3.15AT
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介电强度：
1 分钟2kV 交流 50Hz, 线路输入
箱. 存储温度：
-40°  to  +70°C 
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工作温度：
 0°  to  40°C
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湿度：
10-95%相对湿度（不凝结）
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机械参数：
重量: 约.  23kg 
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A = 50mm 前缘高度 
B = 442mm 全宽 
C = 155mm 前高
D = 545mm 全长
E = 210mm 后高
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此精度基于23°C ± 5°C的操作温度。尽管在编辑本刊物的过程中，Voltech仪器公司尽其所能保证其中每一处信息的准确，但Voltech仪器公司不为其中任何不准确之处承担法律责任。Voltech仪器公司拥有一套精密的程序用来仪器设计并研发，因此可造成其参数的改变。Voltech仪器公司保留在其产品范围内为确保其发挥最佳性能而做出任何参数更改的权利并恕不另行通知。
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测试
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测试项目
连续性
直流电阻 
直流电阻匹配
电感（串联电路）
电感（并联电路）
电感匹配
品质因数
等效串联电阻
等效并联电阻
漏感
损失因素（tanδ）
用户补偿泄漏电感
绕组间电容
电容匹配
匝数比和相位（+或 - ） 
电感匝数比
绕组间相位
励磁电流
开路电压
绝缘电阻
高压测试（直流）
高压测试（交流）
带偏置的电感（串联）
带偏置的电感（并联）
瓦特数
浪涌压力测试
应力功率
一般纵向平衡 
纵向平衡 
插入损耗
反射损耗
频率响应 
阻抗
带偏置的阻抗
阻抗相位角
低压开路
循环测试调整
用户端口
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测试信号
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基本精确度
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   测试范围
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   测试频率
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  Voltech    148 Sixth Street, Harwell International  Business Centre, Didcot,  Oxon,  OX11 0RA, UK 
                                             电话：+44 (0)1235 834555, 传真： +44 (0)1235 835016, E-mail: sales@voltech.co.uk
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欲获更多信息，请联系您当地的分销商：
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中国 
Bestern asia industrial Limited  
Alice.Yang
电话 ：+86 0755 86652115, 86652125
传真：+86 0755 86652135
邮箱：sales@bestern-asia.com
网站：www.Voltech-bestern.com
Voltech产品中国区统一
销售服务热线:400-600-4845
比利时
Air-Parts B.V.B.A.
Jean Marie Bonnet
电话： +32 (0)2241 6460
传真： +32 (0)2241 8130
丹麦 
Cyncrona AB Sixten Wikberg
电话： +46 (0)8 531 94 300
传真： +46 (0)8 531 94 310
芬兰 
Cyncrona AB Sixten Wikberg
电话： +46 (0)8 531 94 300
传真： +46 (0)8 531 94 310
法国
BFi OPTiLAS S.A.
Marc Bringue
电话： +33 (0)160 79 89 08
传真： +33 (0)160 79 89 03
德国
KUST Messgeräte GmbH
Gerhard Stenger
电话： +49 6441 30001
传真： +49 6441 30002
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印度
Technical Trade Links
Rajesh Sawant
电话： +91 2285 02412
传真： +91 2285 06719
意大利
Power Tech S.r.l.
Davide Fraconti
电话： +39 371 211137
传真： +39 371 217019
日本
TSJ Corporation
H. Sato
电话： +813 5466 9093
传真： +813 5466 9213
南韩
Newtronix Co. Ltd. Kyung-Hyun Cho 
电话： +82 2652 4663
传真： +82 2652 4662
瑞典 
Cyncrona AB Sixten Wikberg
电话： +46 (0)8 531 94 300
传真： +46 (0)8 531 94 310
瑞士
Emitec AG Mario Christen
电话： +41 417 486010
传真： +41 417 486011
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V o l t e c h  I n s t r u m e n t s  I n c .
2725  East Millbrook Road, Suite 121, Raleigh, NC 27604,  USA
电话：+1 919 431 0015,  传真： +1 919 431 0090,  E-mail: sales@voltech.com
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英国
Voltech Instruments Ltd. Leigh Jacobs
电话： +44 (0)1235 834555
传真： +44 (0)1235 835016
美国 
Voltech Instruments Inc. Jeff Roffee
电话： +1 919 431 0015
传真： +1 919 431 0090
卢森堡
Air-Parts B.V.B.A. Jean Marie Bonnet
电话： +32 (0)2241 6460
传真： +32 (0)2241 8130
荷兰 
Air-Parts B.V. Robert Daems
电话： +31 172 422 455
传真： +31 172 421 022
挪威 
Cyncrona AB Sixten Wikberg
电话： +46 (0)8 531 94300
传真： +46 (0)8 531 94310
新加坡
Schaffner EMC Pte Ltd. Poon Khai Loon
电话： +65 3773 283
传真： +65 3773 281





